
G R O O T S  I N  V E R L I J M E N

1. Controle luchtkwaliteit
Om de lucht-materiaalverhouding in te stellen, stel de luchmicrometer af met een zeshoekige inbussleutel.

2. Verwisselen nozzle set

Model  G21 2K 
LUCHTSPRAY LIJMPISTOOL, 
LUCHTDRUK, HVLPWanneer er naar een andere nozzle maat wordt gewisseld, zorg dat de volledige nozzle set is verwisseld. Een 

set bevat een lucht kap, lijmnaald en lijm nozzle. Plaats de lijm nozzle voordat  de lijm naald wordt geplaatst.

3. Verwisselen zelfspannende afdichting
De naaldverzegeling wordt gerealiseerd door een Teflon afdichting en een naaldpakking met 
zelfspannende drukveer. Gebruik de meegeleverde moersleutel om de pakking te vervangen.

4. Schoonmaken en lijmpistool onderhoud
A) Spoel lijmpistool grondig met kokend water.
B) Maak de air nozzle schoon met een borstel. Plaats het lijmpistool niet in oplosmiddel.

Verstopte gaten mogen niet met ongeschikte objecten worden schoongemaakt, omdat de kleinste 
hoeveelheid schade het spraypatroon erg kan beïnvloeden.

C)

D) Beweegbare delen licht oliën.

Probleem
1. Lijmpistool lekt  bij de nozzle.

2. Lijm verschijnt uit de lijm naald-naald verzegeling.
3. Spraypatroon in sikkelvorm.
4. Druppelachtig of ovaalvorm patroon.
5. Lijm spuit fladdert.
6. Materiaal bruist of “kookt” in de slang

Oorzaak
1. Vreemde stoffen tussen de lijm nozzle en lijm needle verhinderen verzegeling.
2. Zelfspannnende naald verzegeling beschadigd of verloren.
3. Lijm uitgang of luchtcircuit verstopt.
4. Vuil op de tip van de lijm naald of lucht uitlet.
5. Te weinig materiaal in de slang, nozzle niet strak, naald verzegeling beschadigd, nozzle set vies of beschadigd.
6. Vernevelingslucht stroomt door het lijmkanaal naar de slang. De lijm nozzle zit niet strak genoeg. De lucht 

nozzle is niet volledig vastgeschroefd, het luchtnet is verstopt en de zitting is defect of de nozzle is 
beschadigd.

Reparatie
1. Maak de lijm naald en nozzle schoon in kokend water of gebruik een nieuwe lijm nozzle.
2. Vervang naald verzegeling
3. Voeg toe aan kokend water, maak daarna de naald voor het schoonmaken van de nozzle schoon
4. Draai de lucht nozzle met 180 graden. Als het defect aanhoudt, maak de lijm uitgang van de nozzle schoon.
5. Vul materialen bji, draai alles aan, maak schoon indien nodig of vervang onderdelen
6. Draai onderdelen vast, maak schoon of vervang.
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Model  G21 2K
LUCHTSPRAY LIJMPISTOOL, 
LUCHTDRUK, HVLP

Pos.
ALFA

No.
BESCHRIJVING Pos.

ALFA

No.
BESCHRIJVING

1-4 54972 Lucht Kap Set 0.8 mm (S.ST.) 29 54215 Moersleutel
1-4 54973 Lucht Kap Set 1.2 mm (S.ST.) 30 54995 S.ST. Schroef
1-4 54974 Lucht Kap Set 2.0 mm (S.ST.) 31 54216 Sluitring
5 54187 Lijm Nozzle 0.8 mm 32 54217 Veer
5 54188 Lijm Nozzle 1.2 mm 35 52776 Slang 4mm / 14 cm

5 54189 Lijm Nozzle 2.0 mm 36 54221 Veer
6 54190 Naald Pakking Teflon 37 54222 Teflon Pakking
7 54191 Naald Pakking Nut 38 54223 Teflon Ventiel
8 54192 Schacht Luchtklep 39 54224 Luchtventiel
9 54193 O-Ring (9 x 1) 40 54225 Ventiel
10 54194 O-Ring (10.6 x 1.65) 43 54226 S.ST. Schroef Ventiel Set

11 54195 Messing Luchtventiel Huisset 44 54227 Excentrisch
12 54196 Luchtventiel 45 54229 S.ST. Excentrische Schroef
13 54197 Veer voor Ventiel 46 54230 4mm Zeshoekige Sleutel
14 54198 O-Ring (8 x 1.5) 47 54231 Nipple M3 (S.ST.)

15 54199 Lijm Naald Geleider 49 54233 O-Ring (5 x 1)

16 54200 Lijm Naald 0.8 mm 50 54234 Veer
16 54201 Lijm Naald 1.2 mm 51 54913 POM Backpack

16 54202 Lijm Naald 2.0 mm 53 54237 Teflon Verzegeling
17 54203 Lijm Naald Veer 54 54238 Sluitring

Standaard Lijm Tip Maat (mm) : 1.0 

Optionele Nozzle Maat (mm) : 0.8, 1.2, 2.0 
Lucht Kap Druk : ＜10 psi

Luchtdruk : 29 psi (2 bar)

Lucht Consumptie : 226.4 l/min

Lucht Invoer : 1/4"  Fluid Inlet : 3/8"

Gewicht Lijmpistool : 0.48 kg

18 54204 Plastic Pakking 55 55017 POM Lucht Distributie Ring
19 54205 Lijm Regelknop 56 55018 S.ST. Schroef (M2 x 3)

20 54992 Patroon Afstelventiel Set Plus
21 54207 Luchtregelventiel Set Plus
22 54208 Verbinding Luchtslang 1. Beginnen
23 54209 Lijm Aanvoer (S.ST.)

24 54993 Trigger (S.ST.)

25 54211 Trigger Pin

26 54994 Sluitring [2] (S.ST.)

27 54213 Borgring [2]

28 N/A Lijmpistool
2.

GEBRUIK

Model  G21 2K

LUCHTSPRAY LIJMPISTOOL, LUCHTDRUK, HVLP

Declaration of Conformity

ALFA Klebstoffe AG / ALFA Adhesives Inc. declares under our sole responsibility that the product to 
which this declaration relates is in conformity with the requirements of New Machinery Directive of 2006 

on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery. 
(2006/42EC, EN 792, EN ISO 12100)

Model: G21 2K 

Machine Name: AIR SPRAY GUN, PRESSURE FEED, HVLP

Place, Date of issue
ALFA Klebstoffe AG, Vor Eiche 10, CH-8197 Rafz , Switzerland, 2011.11.25

ALFA Adhesives Inc., 15 Lincoln Street,  07506 Hawthorne, N.J., USA, 2011.11.25

Thomas Simmler,  CEO 
Signature of issuer

a、     Gebruik de ratel om de nozzle vast te draaien.
b、     Controller of stuffing box juist is vastgedraaid om het lekken van lucht te voorkomen.

 voordat deze wordt gemonteerd met de luchtaansluiting.c、     Luchtslang moet worden uitgeblazen

Aanpassen van de Jed breedte

Om de Jed breedte aan te passen, draai de regelaar.
Het spraypatroon kan veranderd worden van plat naar rond als gewenst.




